Guia Rapida de Combustibles Sélidos

Para Iniciar El Fuego

A Tener En Cuenta

A la hora de decidir la compra de una estufa, chimenea o barbacoa es importante saber qué tipos de combustibles se pueden emplear en ellas, cuales son
los idoneos para un mejor rendimiento de la instalacién, y por supuesto, contar con un suministro asegurado durante el periodo de uso.

Dependiendo de la especie de arbol de que se trate, su comportamiento energético sera diferente, ya que esto condiciona las caracteristicas de densidad,
poder calorifico, entre otras.

El poder calorifico inferior de la lefia oscila entre las 3.000 - 4.000 kcal/kg dependiendo de la especie que se trate y sobre todo la humedad que contenga.

25-33 cm es la ideal para chimeneas y estufas, mientras que la mayor es utilizada principalmente para grandes estufas como calefacciones centrales y
hornos

El minimo diametro debe ser de 4 cm, mientras que el maximo debe rondar por los 10-15cm.

Lo correcto es tener la madera en un almacén bien aireado, o en su defecto, puede estar al aire libre siempre que acondicione un techado para evitar que el
agua de lluvia caiga directamente.

Con respecto al iempo que debe transcurrir entre la corta de la lefia y su utilizacién es, como minimo de 6 meses a un afio en la que la humedad seria del

33% y arderia adecuadamente, pero el periodo 6ptimo es de dos afios, en el que la humedad serfa inferior al 25%, aunque este caso se dé en muy pocas
ocasiones










Texto y fotos de IM Benayas www.fuegoterapia.es
Compra estos productos en www.lacarboneria.es o www.fuegomarket.com



http://www.fuegoterapia.es
http://www.lacarboneria.es
http://www.fuegomarket.com

